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4.2-aa-15

VA = Verfahrensanweisung
Management- v|AA = Arbeitsanweisung
System

Handbuch FB = Formblatt

PA = Prifanweisung

HAL A
LEITERN

Titel: Kaltkreissage K1, K2, K3 und
Trennjager

Nr.: HACA 4.2-AA-15

1. Zweck / Ziel:

Ablangen von Einzelteilen aus Stahl, Edelstahl und Alu

2. Geltungsbereich:

Einrichten und Bedienen der Sagen im Bereich Metallfertigung

3. Beschreibung der Inhalte:

3.1 Einrichten

Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn

prufen:

- Sageblatt in Ordnung (keine Risse, keine fehlenden Zahne)
- Zahnteilung passend zum Material (Arbeitsplan)

- Material gemal Arbeitsplan und Zeichnung

- H6he Hub einstellen

- Vorschub einstellen

- Lange einstellen

3.2 Bedienen

- Material einlegen

- Anschnitt gemal Arbeitsplan durchfiihren
- Material ablangen

Arbeitsplatz weiterleiten

3.3 Prufen
Erstmusterprufung:

- Ablangmal gem. Zeichnung
Fortlaufend:

- AA Werker - Selbstprifung

3.4 Instandhaltung und Wartung
Nach Verfahrensanweisung ,, Wartung*“

- Richtige Anzahl abgelangter Teile auf Transportgestell ablegen und zum nachsten

Mindestwartungsintervall ........ (Durchflhrung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

Bedienungsanleitung der Anlage
Sicherheitsdatenblatter der benutzten Komponenten
Arbeitsschutzvorschriften

Wartungsplan

Formblatt Checkliste Wartung

VA Wartung

AA Werker Selbstprifung
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