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VA = Verfahrensanweisung

Management- v |AA = Arbeitsanweisung “A:A

System

Handbuch FB = Formblatt I-EITEH“

PA = Prifanweisung
Titel: Holzleitern Montage manuell Nr.: HACA 4.2-AA-35 |
1. Zweck / Ziel:

Qualitatsbewusstes Herstellen von Leiterteilen und Teilen fur Holz-, Stahl- und Aluminiumleitern.
2. Geltungsbereich:

Holzleiternfertigung

3. Beschreibung der Inhalte:

3.1 Einrichten

* Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prufen:

* Alle zu bearbeitenden Werkstlcke vorhanden

* Arbeitspapiere vollstandig und vorhanden

* Sicherheitseinrichtungen der Maschinen nach Vorschrift UVV (z.B. Spaltkeil u. Schutzhaube an
Kreissage).

* Werkzeuge in sicherem Zustand

* Absaugung eingeschaltet

* Maschine eingerichtet

3.2 Bedienen

* Werkstlcke in gekennzeichnete Ladehilfsmittel (Gitterbox, Schaferkasten,Blgelpalette) ablegen.
» Werkstucke in Vorrichtung oder auf Maschine legen und Prozess starten.

* Nach Beendigung der Arbeitsfolge weiterleiten zur nachsten......

3.3 Prufen

Erststuckprufung:

* 1. Teil auf MaBhaltigkeit und Holzfehler prufen
Fortlaufend:

AA Werker - Selbstprifung

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

Bedienungsanleitung der Anlage
Arbeitsschutzvorschriften

VA 4.2-VA-02 Wartung

AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprufung
FB 4.2-FB-04 Checkliste Wartung
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