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VA = Verfahrensanweisung

Maf;i;\/g?xnt' v |AA = Arbeitsanweisung “A:A
Handbuch FB = Formblatt I.EITEH“

PA = Prifanweisung

Titel: Montage Vario Step 768000,
768001

1. Zweck / Ziel:

Qualitatsbewusste und fachgerechte Montage von Vario-Step-Artikeln
2. Geltungsbereich:

Endmontage

3. Beschreibung der Inhalte:

3.1 Einrichten

Nr.: HACA 4.2-AA-57

Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prufen:
* Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung)
* Komponenten in ausreichender Stuckzahl zur Erflllung des Auftrages vorhanden

3.2 Bedienen

* Zuschnitt nach Auftrag durchfihren

* Komplett nach Zeichnung montieren

* Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nachsten Arbeitsplatz
* Auf Ordnung und Sauberkeit achten

3.3 Priifen

* nach Prifanweisung 768000
* AA Werker - Selbstprafung

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

Arbeitsschutzvorschriften

PA 4.2-PA-14 768000 Vario- Step
AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprufung
FB 4.2-FB-04 Checkliste Wartung
VA 4.2-VA-02 Wartung
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