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Titel: Funktionsprifung:

Fallversuche mit Sandsack nach DIN .
EN 364/353 Nr.: HACA 4.2-AA-69

gemaR Richtlinie 89/686/EWG
1. Zweck / Ziel:

Prafung der dynamischen Belastbarkeit und der Fallstrecke von Fallschutzlaufern.
2. Geltungsbereich:
Steigschutzeinrichtungen mit fester Fihrung
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Abb1. Positionierung des Prufgewichis
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Abb2. Definition des MalR H
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3.1 Allgemein

Pro 100 gefertigten Laufern ist ein Laufer zu Uberprifen. Bei kleineren Losgréften und Losgrofen die
zwischen den nachsten 100 liegen ist zusatzlich ein Laufer zu Gberprifen. Zur Messung der
dynamischen Belastbarkeit und der Fallstrecke fur Steigschutzeinrichtungen mit fester Flihrung sind
folgende Schritte durchzufihren

3.2 Prufungsvorbereitung

* Der Abstand zwischen Fallschutzschiene und der Schnellausldsevorrichtung (Mitte Sandsack)
betragt 540mm bei den Versuchen mit den Laufern der Baureihe 0529.72 und 0529.71. Gemessen
wird von der Vorderkante der Schiene bis zur Mitte der Einhdangedse. Bei Versuchen mit den 0529.60
Laufern betragt der Abstand 525mm Vorderkante-Mitte.

* Die Prifmasse von 100Kg + - 1Kg (Sandsack) wird mit einem horizontalen Abstand von héchstens
300mm von der Schnellausldsevorrichtung gehalten. Der Laufer muss durch den Sandsack gespannt
(gedffnet) gehalten und frei beweglich sein.

3.3 Prifung

* Die Prifmasse wird durch das Auslosen der Schnellauslésevorrichtung fallen gelassen.

* Nach dem Fall wird bei Ruhestellung der Prifmasse die Verschiebung H des Aufhangepunkts der
Prifmasse gemessen.

3.3 Ergebnisermittlung

Ergebnis:

Malnahme

H < 1000mm i.0. Ergebnisse im Formblatt eintragen

H >1000mm n.i.O. Fertigung und Fertigungslos sofort sperren. QS einschalten

* Die Ergebnisse sind im Prifblatt Fallschutz zu dokumentieren

* Der Versuch wird 10x an verschiedenen Positionen der Fallschutzschiene durchgeflhrt
4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

DIN EN 364 gemal Richtlinie 89/686/EWG

Prafblatt fUr Fallversuche

AA Funktionsprifung Prifung der StolRkraft [HACA 4.2-AA-70]
AA Werker Selbstpriufung [HACA 4.2-AA-20]
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