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Titel: AbreiBversuche Stufenwinkel
»grune Serie”

1. Zweck / Ziel:

Nr.: HACA 4.2-AA-71

Uberpriifung der SchweiRnaht auf Bruchfestigkeit.

2. Geltungsbereich:

Rollbare Stufenstehleitern > grine Serie < Holm Gr.30, 40, 50mm

3. Beschreibung der Inhalte:

3.1 Allgemein
Von jedem Fertigungslos hat der Werker, Einrichter oder zustandige Meister einen Holm pro
Querschnitt mit angeschweiSten Stufenwinkel zur Prifung zu entnehmen.

3.2 PrUfungsvorbereitung
* Holm Uber den angeschweiten Stufenwinkel in den Schraubstock einspannen.
* Holm durch Verdrehen solange hin und her bewegen bis ein Bruch auftritt.

3.3 Prifen und Dokumentieren:

* Tritt der Bruch am Stufenwinkel auf, ist die Festigkeit der Schweiverbindung zum Holm
gewahrleistet und der Versuch als bestanden anzusehen. Die Holme kdnnen in die
Fertigung einflieRen.

* Entsteht der Bruch an der Schweinaht ist der Fertigungsprozess zu unterbrechen,

der Meister zu informieren, und weitere Proben dem Los zur Uberpriifung zu entnehmen.
* Die Fehlerursache ist zu beheben. Z.B. Einstellungen am SchweiRroboter Uberprifen

* Fehlerhafte Nahte sind manuell nachzuschweil3en.

* Ergebnisse mussen im FB Abreillversuche dokumentiert und durch Werker, Einrichter oder
Meister und der QS unterschrieben sein.

* Das Archevieren der vollen Formblatter erfolgt in der QS.

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

4.2-AA-20-2 Werker Selbstprufung
4.2-FB-08-0 AbreiBversuche
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Bild Nr.1 Holm am Smfmtxinkcl in den Schraubstock Bild Nr.2 Stufenwinkel durch verdrehen des Holmes zum
einspanmnern Redflen bringen

Bild Nr. 3_Ine Schweilinaht blibt unversehrt. Bild Nr.4 Der Stufenwinkel 15t gerissen
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