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VA = Verfahrensanweisung

Mag?/&gteénrfnt' v |AA = Arbeitsanweisung "A:A
Handbuch FB = Formblatt lEI'EHn

PA = Prifanweisung

Titel: Mengeneinheiten bei .
Zubehor-Sets Nr.: HACA 5.2-AA-05

1. Zweck / Ziel:

Diese Arbeitsanweisung regelt den Umgang mit den Mengeneinheiten bei Zubehér-Sets in EDV und Katalog
2. Geltungsbereich:

Fir HACA Mitarbeiter, die sich mit Mengeneinheiten fiir die EDV und flr den Katalog befassen. (QS, AV)
3. Beschreibung der Inhalte:
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3.1 Definition

Set = Zusammenstellung von verschiedenen Zubehdr-/Ersatzteilen, die in Beuteln oder Kartons fertig
zusammengepackt im Lager liegen.

Satz (SZ) = Zusammenstellung von verschiedenen Zubehor-/Ersatzteilen, die einzeln oder fertig
zusammengepackt im Lager liegen und beim Versand kommissioniert werden missen.

Achtung: Derartige Zusammenstellungen werden bei neuen Artikeln nur noch als Satz gefiihrt. Damit sind
Missverstandnisse im Umgang mit Kunden ausgeschlossen.

3.2 Regelung
Bei der Festlegung der Mengeneinheiten sind die in der Anlage aufgeflihrten Falle zu unterscheiden

Achtung: Sets dirfen nicht auseinandergerissen werden!

Fall:

lagerfihrende ME

zusatzlich zu erfassen:

Bezeichnung im Katalog und Teilebezeichnung
Verkaufspreis ist pro

Zubehor-/Ersatzteile, die in verschiedenen Mengen geliefert werden (z.B. Rohrhalter) wenn im Lager in groReren
Verpackungseinheiten verflgbar, z.B. Karton mit 10 Stuck

ST

4, ME:

KT =10ST

Stlck

Stuck

Auftrag kann in ME = KT erfasst werden!

Teile, die paarweise geliefert werden, jedoch identisch sind und einzeln im Lager liegen, z.B. LeiterfuBe/-schuhe
Satz (SZ2)

4, ME = ST ( Stuck )

1ST=055Z

Satz, bestehend aus ...

Satz (SZ)

Teile, die paarweise geliefert werden, jedoch RH / LH ungleich sind und einzeln im Lager liegen, z.B. LeiterfiRe/-
schuhe

eigene Teile - Nr.

mit 1. ME = SZ;

keine Bestandsfiihrung!

Verkaufsstickliste mit den einzelnen Komponenten
Satz, bestehend aus ...

Satz (SZ2)

Fall:

lagerfiihrende ME

zusatzlich zu erfassen:

Bezeichnung im Katalog und Teilebezeichnung
Verkaufspreis ist pro

Zusammenstellung von verschiedenen Zubehor-/Ersatzteilen, die fertig zusammengepackt im Lager liegen
eigene Teile - Nr.

mit 1.ME = SZ (=Satz)

Fertigungsstuckliste mit Komponenten und Verpackung

Satz, bestehend aus ...

Satz (SZ)

Kombination von fertigen Sets und zusatzlichen Teilen, z.B. 2 Hélzer + Beipack

(z.B. FuBverlangerungen)

eigene Teile - Nr.

mit 1.ME = SZ;

keine Bestandsfihrung!

Verkaufsstiickliste mit Komp., eine davon ist das Set!

Satz, bestehend aus ...

Satz (S2)
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4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:
VA ,Produktentwicklung”
AA ,Teilestdmme verwalten”

5. Ablauf:

Freigabe:
Erstellt: Freigegeben
Name: O Freigabe offen [Name: O Freigabe offen
Datum: Datum:
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