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VA = Verfahrensanweisung

Mag?/gfxnt‘ AA = Arbeitsanweisung “A:A
Handbuch FB = Formblatt lEI'EHn

v |PA = Prufanweisung

Titel: LeiterschweiBanlage Nr.: HACA 4.2-PA-03 |

Lfd. Prifmerkmal |Messgerat|_ . . . |mogliche MaBnahmen
Nr. [Soll-/Grenzwert |Prifnorm Prufstelle Prufumfang Dokumentation Fehler bei Fehler
- Prozess
stoppen
Prozessstart Falsches -
1 /Erststgckprufupg visuell MF 1/AB Lohnschein Programm YOrgegetzten
durchfhren, mit PR o informieren
; Nahtposition
ProzeRfreigabe -
Verbesserung
veranlassen
- Prozess
stoppen
. Fehlende .
2 Schweiung visuell MF 100% Lohnschein Schweil3-nahte YOrgegetzten
Sprosse / Holm PR o informieren
Nahtposition |
Verbesserung
veranlassen
- Prozess
Visuell stoppen
Pruflehre -
Achsmaf mit Nr. 02 - MF 4 Stick von . Vorgesetzten
3 Lehre prifen. 378 PR 32/40 Lohnschein Abstand falsch informieren
Nr. 03 - -
379 Verbesserung
veranlassen
Erklarung:
PR = Produktion Bemerkuna:
MF = Meister 9:
Fertigung
Freigabe:
Erstellt: Freigegeben
Name: O Freigabe offen [Name: O Freigabe offen
Datum: Datum:
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