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4.2-pa-08

VA = Verfahrensanweisung

Management-

AA = Arbeitsanweisung

System
Handbuch

FB = Formblatt

PA = Prifanweisung

HALA
LEITERN

Titel: Stufenstehleiter

Nr.: HACA 4.2-PA-08 |

Lfd. Priifmerkmal Soll-/Grenzwert Me:ssgerat Prifstelle Prifumfang|Dokumentation mégliche Fehler Ma_rSnahmen
Nr. Prifnorm bei Fehler
a) Vergleich: Prozess
Laufkarte mit Zeichnung, . . . stoppen,
) X . visuell Als Gutmenge  |Arbeitspapiere
1 Arbeitspapiere(int. Vorgaben) GliedermaRstab|PR FIP oder Ausschuss |falsch/unvollstédndig YOrgegetzten
b) BandmaR auf Lohnbeleg  |[Teile falsch informieren,
Prozessfreigabe/Erststiickprifung Verbesserung
durchfihren veranlassen
Vorgesetzten
Als Gutmenge Stufen nicht im informieren
Holm an Stufe anliegend, . 9 Winkel Falschteile
2 . visuell PR FIP oder Ausschuss . ;
d.h. kein Luftspalt Stufenwinkel falsch |aussortieren
auf Lohnbeleg )
angeschweilit Prozess
stoppen
Vorgesetzten
Als Gutmenge Kratzer, Beulen, informieren
Oberflache frei von . 9 Lackfehlstellen, Falschteile
3 - visuell PR FIP oder Ausschuss X ;
Schadigungen Verzinkungsfehler, |aussortieren
auf Lohnbeleg o
Risse in Holzstufen |Prozess
stoppen
Leiter richten
jede Leiter |Als Gutmenge Falschteile
4 |Standfestigkeit visuell PR 100% oder Ausschuss |wackeln aussortieren
Prifung auf Lohnbeleg Prozess
stoppen
Vorgesetzten
. . informieren,
Geradeauslauf und . jede Leiter |Als Gutmenge fahrt einen Bogen, |Verbesserung
5 . visuell PR 100% oder Ausschuss ;
Bremswirkung Prifun auf Lohnbele bremst nicht veranlassen,
9 9 Prozess
stoppen
Lagerung/ Transport gemafR Als Gutmenge schlechte yorgegetzten
. . Lagerung, informieren
6 |Arbeitsgangdaten oder Daten visuell PR FIP oder Ausschuss Probleme mit Verbesserung
aus Zeitaufnahme auf Lohnbeleg Handling veranlassen
Etikett fehlt, yorgesetzten
jede Leiter |Als Gutmenge |Warenanhanger Verbesserun
7  |Warenkennzeichnung visuell PR 100% oder Ausschuss |fehlt, keine veranlassen 9
Prifung auf Lohnbeleg |ldentifikation Prozess
mdglich stoppen

Mitgeltende Dokumente und Unterlagen

AA 4.2-AA-18 Transport und Lagerung oberflachenbehandelter Teile
AA 4.2-AA-20 Werkerselbstprifung
VA 4.2-VA-01 Kennzeichnung, Rickverfolgbarkeit und Prifstatus
VA 4.2-VA-04 Lenkung fehlerhafte Teile

Erklarung:

PR=

AB=

Produktionsmitarbeiter
Auftragsbeginn

FIP = fortlaufend im Prozess

PRZ=

Produktionsmitarbeiter mit

Zusatz Qualifikation

Bemerkung:

Freigabe:

Erstellt:

Freigegeben

Name: X [v noll, 2022-07-13]-Freigabe-offen

Name: X [v helwig, 2022-10-27]-Freigabe-offen

Datum:
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