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Titel:Priiflehre zur Uberpriifung der
Laufflachen der Hutprofile

1. Zweck / Ziel:

Um den standig steigenden und hohen Kundenerwartungen gerecht zu werden, ist es erforderlich,
die Qualitat und somit auch die Sicherheit der HACA Fallschutzschienen kontinuierlich zu verbessern
und auszubauen. Die Aufgefuhrte Pruflehre soll bei der Erfullung der gestellten Qualitatsrichtlinien in
Bezug auf Malhaltigkeit und Oberflachenbeschaffenheit der Hutprofile behilflich sein.

2. Geltungsbereich:
Externe Fertigungsstatten sowie die HACA- Bereiche, Wareneingang und Qualitatssicherung.
3. Beschreibung der Inhalte:

* Beschreibung der Pruflehre
* Handhabung der Pruflehre
* PrUfkriterien, Prifumfang

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

Zeichnung: 435.03.24

Zeichnung: 435.03.25

DIN EN ISO 1461 Feuerverzinken

5.1-PA-02 Prifnorm 321 verzinkte Oberflache
5.1-PA-03 Prifnorm 320

5.1-FB-10 WE Prufprotokoll
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5.Beschreibung, Priiflehre fiir Hutprofil- veredelt.

4xSeitliche
Flhrungs-
rollen

Bild Nr.1

SxFiithrungsrollen-
Lauffliche

Profilfiihrung-
| aufflachea
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6.Prifkriterien: 6.1 Handhabung der Priiflehre:

« Die Priflehre muss sich leicht dber die
ganze Hutprofilschiene ziehen lassen.

s Ein Aufsetzen und Gberziehen der
Priflehre wie in den Bilder 2, 3 und 4
beschrieben, ist nur méglich. wenn die
Profilenden und die Laufflache frei von
fehlerhaften Stellen sind.

s Saollten bei der Wareneingangsprifung,
Hutprofilschienen gefunden werden, an der
sich die Priflehre wegen fehlerhaften Stellen
nicht aufsetzen, oder dberziehen lasst, sind
diese auszusortieren und als Gesperrt zu
kennzeichnen. In diesen Fall ist das weitere
Vorgehen und der Prifumfang mit der Q5
abzusprechen,

Bild Nr.3 Pruflehre- Aufschieben.

+ Soweit nicht anders festgelegt muss von
jeder Lieferung ein Bund je Grofke = 508T
iiberprift werden.

s Sollte die Priflehre aufgrund von
Beschidigungen, oder Abnutzung, ihrer
zugedachten Bestimmung nicht mehr
nachkommen kénnen, ist umgehend ein
Austausch, oder die Reparatur dber die QS
zu veranlassen.

Bild Nr_4 Priiflehre iiber die gesamte Lange
des Profils ziehen.
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