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Korrosionsschutzkategorien

Korrosionsschutzkategorien

Einteilung nach DIN EN ISO 12944

Korrosionsschutz-

Dickenverlust

im 1. Jahr

Kondensieren
von

Einwirken von

Beispiele typischer Umgebungen

N ... ... [Schutzdauer-/Schutzdauer*|Sollschichtdicke .
kategorie Korrosivitat Klasse (Jahre) in um in pm Wasserdampf|Salzspriihnebel
Korrosionsbelastung u in Stunden |in Stunden (h)
C-Stahl | Zink (h) Freiluft Innenraum
sehr gering L =kurz |2 bis 5 Jahre 70 - - gedammte
Cl wenig . . Gebaude
unbedeutend aggressiv M = mittel | 5 bis 15 Jahre 70 =13 |<01 - - < 60% I
innen H=lang | iber 15 Jahre 70 - - rel. Luftfeuchte
gering L = kurz 2 bis 5 Jahre 80 48 - gering verunreinigte Ungedammte ||
c2 maRig 0.1- Atmosphare, Gebaude mit
. . M = mittel | 5 bis 15 Jahre 120 1,3-25| 48 - trockenes Klima, o
gering aggressiv 0,7 2B. landliche zeitweiser
auBen/innen H = lang Uber 15 Jahre 160 120 - Bereiche Kondensation
maBig L = kurz 2 bis 5 Jahre 120 48 120 Stadt- und Industrie-| Raume mit rel.
c3 weni 07- Atmosphare mit hoher
. 9 M = mittel |5 bis 15 Jahre 160 25-50 | 5 120 240 maRiger Luftfeuchte und
maRig aggressiv 2,1
SO2-Belastung oder etwas H
auBen/innen H = lang Uber 15 Jahre 200 240 480 gemaBigtes Klima |Verunreinigungen
hoch L = kurz 2 bis 5 Jahre 160 120 240 Industrie-Atmosphére 2.B. chem.
c4 maBig | M _ mittel |5 bis 15 Jahre 200 50-80 | 2L- 240 480 und Kiste |Produktionshallen
stark aggressiv 4,2 mit maBiger und |l
auRenfinnen| H=lang | (ber 15 Jahre 240 - 280 480 720 Salzbelastung Schwimmbader
sehr hoch L = kurz 2 bis 5 Jahre 200 240 480 Industrie-At{nosphére
C5-1 4,2 - hoherTelzlativer I
sehr stark aggressiv M = mittel |5 bis 15 Jahre 240 - 280 80 - 200 8 4 480 720 Luftfeuchte Gebaude mit
(Industrie) ' und aggressiver nahezu standiger
auBen/innen H = lang Uber 15 Jahre 320 720 1440 Atmosphi Kondensation
pnare und starker
C5-M sehr hoch L = kurz 2 bis 5 Jahre 200 240 480 Kisten- und Verunreinigung
- . - 4,2 - Offshorebereiche Il
sehr stark maritim M = mittel | 5 bis 15 Jahre 240 - 280 80 - 200 84 480 720 mit hoher
(Meer) auBenfinnen| H=lang | iiber 15 Jahre 320 720 1440 Salzbelastung

* Die Schutzdauer ist keine , Gewahrleistungszeit*
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