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PA 63-01 "Wartung und Pflege von
SchweiBeinrichtungen”

1. Zweck und Geltungsbereich

Sicherheit am Arbeitsplatz und Sicherung eines reibungsarmen Produktions- und Fertigungsablaufs
mit qualitativ einwandfreien Ergebnissen an durchgefuhrten SchweiBarbeiten.

Da SchweiBeinrichtungen sowohl elektrische Verbraucher wie auch elektrische Stromquellen sind,
muss bei der Gefahrdungsanalyse auch die Sekundarseite beachtet werden. AuBerdem ist im Sinne
der Produktsicherheit zu berucksichtigen, dass Schweillen den sogenannten ,speziellen Prozessen”
zugeordnet wird, deren Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit eine besondere Bedeutung
zukommt, da eine nachtragliche, zerstdrungsfreie Qualitatsiberprifung nur bedingt maéglich ist.

Um den Anforderungen an die Sicherheit am Arbeitsplatz zu genugen und einen reibungslosen
Produktions- und Fertigungsablauf sowie die Herstellung einwandfreier Produkte sicher zu stellen,
muss deshalb auf eine sachgerechte Wartung und Pflege von SchweiReinrichtungen geachtet werden.
Die dafur regelmalig durchzufihrenden Prifungen sind - fur Lichtbogenschweileinrichtungen - in DIN
EN 60974-4 beschrieben, die Pruffristen richten sich nach den Vorgaben der BGV A3 (siehe
Instandhaltung) und den Hinweisen der SchweilRgeratehersteller.

Diese Prufanweisung gilt flr die in unserem Unternehmen eingesetzten Schweilgerate und ist zu
beachten von allen Schweifern und sonstigen Mitarbeitern, die Kontroll-, Praf- und Wartungsarbeiten
an Schweilleinrichtungen durchfihren.

2. Zustandigkeiten

Die Wartungs- und InstandhaltungsmaBnahmen im Rahmen der vorgeschriebenen
Wiederholungsprufungen werden entweder von qualifizierten internen Fachkraften oder von externen
Dienstleistern durchgefiihrt. Uberwachung und Einhaltung der festgelegten Prifintervalle wird durch
die verantwortliche SchweiSaufsicht sichergestellt.

3. Prufgrundlagen

Technische Grundlagen fur Wiederholungsprifungen an Lichtbogen-Schweileinrichtungen sind:

e Herstellerangaben gemaR Betriebsanleitung
« DIN VDE 0701-0702 - Priifung nach Instandsetzung und Anderung und Wiederholungspriifung
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ortsfester und ortsveranderlicher elektrischer Betriebsmittel

* DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4) - LichtbogenschweilReinrichtungen, Teil 4: Wiederkehrende
Inspektion und Prifung

e BGR 500, Kapitel 2.26 - Schweillen, Schneiden und verwandte Verfahren
(BGI 5090, Abschnitt 7.4 - Besonderheiten bei Lichtbogen-SchweiBeinrichtungen)

4. Kontrolle und Prufung

Nachfolgend beschriebene Mallnahmen und Fristen fur Pflege, Wartung und Instandhaltung kénnen -
unter Berucksichtigung von Einsatzbedingungen, rechtlichen Vorgaben und den Anforderungen gem.
Hersteller-Betriebsanleitungen - von der verantwortlichen Schweiaufsicht ggf. geratespezifisch
angepasst werden.

Bei der Bemessung der Pruffristen fur nicht ortsfeste Einrichtungen der Lichtbogentechnik ist zu
berlcksichtigen, dass

e Schweil’leitungen, Schlauchpakete, Steckvorrichtungen, Stabelektrodenhalter und
Lichtbogenbrenner stark beansprucht werden,

* Netzanschlussleitungen und Steckvorrichtungen durch vagabundierende Schweillstrome
beschadigt sein kénnen,

e die Isolation der Schweistromquellen durch Staubablagerungen in ihnen vermindert wird.

4.1 Tagliche KontrollmaBnahmen

Vor Benutzug der Einrichtung durch den SchweiBer zu kontrollieren.

1. Sichtprufung:
@ Beschadigungen an Brenner/ Stabelektrodenhalter oder Schweillstrom-Rlckleitungsklemme
@ Durchgangigkeit von Gasdusen
@ Durchgangigkeit von Schweildrahtzufihrungen
@ Defekte an Netzzuleitungen und/oder deren Zugentlastung
@ Beschadigungen an Gaszuleitungen und/oder deren Schalteinrichtungen
@ Sonstige sichtbaren Mangel oder Defekte

2. Funktionsprufung:
@ Schweillstromzuleitungen - fester und verriegelter Sitz
@ Gasflaschensicherungselemente
@ Bedien-, Melde, Schutz- und Stelleinrichtungen

4.2 Vierteljahrliche Prufungen

Teilweise Priifung - ohne Offnen der SchweiReinrichtung - eventuell von einer elektrotechnisch
unterwiesenen Person (EuP) mit geeigneten Geraten durchflhrbar

1. Sichtpriufung auf ordnungsgemafen Zustand
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@ Netzanschlussleitungen und Steckvorrichtungen

@ Schweildleitungen, Schlauchpakete, Zufuhrungen/ Steckvorrichtungen, Brenner/
Stabelektrodenhalter

@ Schutz- und Sicherheitseinrichtungen wie Hauptschalter, Notbefehlseinrichtungen, Melde-
und Kontrollleuchten, Wahlschalter, Befehlsgerate

® Zustand vorhandener Luftfilter

@ Freie Kuhléffnungen

@ Sicherheitsbeeintrachtigende Verschmutzungen oder Korrosion

Prifung der SchutzmaBnahmen gegen gefahrliche Korperstrome auf Wirksamkeit
Isolationswiderstande oder geeignete Ableitstrommessung

. Funktionsprufung sicherheitstechnischer Einrichtungen

@ Hauptschalter, Befehlsgerate, Wahlschalter, Melde- und Kontrollleuchten

4.3 Jahrliche WartungsmafRnahmen

Umfassende Priifung - zusatzlich zur teilweisen Priifung - nach Offnen und innerer Reinigung der
Schweileinrichtung

1.

5.

Sichtprifung auf ordnungsgemaBen Zustand (wie vierteljahrlich),
zusatzlich Sichtprufung der geoffneten Steckverbindungen und -vorrichtungen

. Isolationsprifung von Eingangs- und Ausgangsstromkreis gegen Kérper und beide

Stromkreise gegeneinander.

. Ableitstrommessung primarseitig und auf der Sekundarseite mit besonderer Prifschaltung

Leerlaufspannungsmessung sekundarseitig mit besonderen Prifschaltung, Messung des
Scheitelwertes.

Dokumentation

Die taglich durchzufihrenden Sicht- und Funktionsprifungen werden i. d. R. von entsprechend
unterwiesenem und eingewiesenem Personal in ,Werkerselbstverantwortung” durchgefiihrt. Diese
KontrollmaBnahmen werden im Allgemeinen nicht dokumentiert. Werden vom Werker Mangel oder
Beeintrachtigungen festgestellt, die er nicht direkt selbst beheben kann, wird der Fehler/ Schaden
dem Vorgesetzen gemeldet und die Einrichtung bzw. das Gerat eindeutig sichtbar als ,defekt”
markiert.

Wartungs- und KontrollmaBnahmen im Rahmen von Wiederholungsprufungen werden vom
ausfuhrenden Prufer im Wartungsprotokoll und/oder der Maschinendokumentation eingetragen,
abgezeichnet und Einrichtung/ Gerat mit einer Prifplakette gekennzeichnet.
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6. Mitgeltende Unterlagen

¢ Allgemeine Hinweise zu Wartung und Instandhaltung
e Prufprotokoll (z.B. FB 63-1 "SchweiBeinrichtungen")

7. Anderungsiibersicht

Datum|Geéndert durch|Stichwortartige Beschreibung der Anderungen|Version
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Die aktuelle Version dieses QM-Dokuments ist auf dem Intranet abgelegt.
Nur diese unterliegt dem systemspezifischen Anderungsdienst

PA, sap, 1090, wartung
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