2026/02/27 16:20 1/2 PA 82-03 "Zerstérungsfreie Schweinahtprifung”

PA 82-3
@ EiEnn
Zerstorungsfreie SchweiBnahtprufung
+.4+. 4+ 4+ A A
Erstellt/Geandert von: Name/Datum Gepruft/Freigegeben von: Name/Datum Version: 0
Geers-DL, M. Vodde / 28.02.2013 in Arbeit

PA 82-03 "Zerstorungsfreie
SchweiBnahtprufung"

Umfang der zfP

Zusatzlich zur 100% Sichtprifung (siehe auch PA 82-5 "VT-Prifanweisung") sind weitere
zerstorungsfreie Prafungen in folgendem Umfang durchzuflhren:

Werkstatt- und Baustelle
EXC2 EXC3 EXC4

Art der SchweiRnaht

Zugbeanspruchte querverlaufende Stumpfnahte und teilweise
durchgeschweite Nahte in zugbeanspruchten Stumpfstolien:

......................... U= 0,5 10% 20% 100%
......................... U< 0,5 0% 10% 50%
Querverlaufende Stumpfnahte und teilweise durchgeschweite Nahte :

......................... in KreuzstoRen 10% 20% 100%
......................... in T- St6Ben 5% 10% 50%
Zug- oder scherbeanspruchte querverlaufende Kehlnahte:

......................... mita > 12 mm oder t > 20 mm 5% 10% 20%
......................... mita < 12 mm oder t = 20 mm 0% 5% 10%

Vollstandig durchgeschweifSte Langsnahte zwischen
Steg und Obergurt bei Kranbahntragern

Andere Langsnahte und Nahte angeschweilSter Steifen 0% 5% 10%

10% 20% 100%

U= Ausnutzungsgrad, a= Nahtdicke, t= dickster Grundwerkstoff im Anschluss

Art der zfP

e Stumpfnahte: Durchstrahlungsprufung (RT) oder Ultraschallprufung (UT)
e Kehlnahte: Oberflachenrissprifung durch MT oder PT

Die Verfahren RT, UT, MT, PT durfen nur durch qualifiziertes Personal nach DIN EN ISO 9712
(Vorgangernorm DIN EN 473) Level 2 durchgeflhrt werden.
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Sonstiges

Die 100%ige Sichtprufung (VT) muss folgende Prufkriterien beinhalten:

o Uberpriifung ob alle SchweiRnahte vorhanden sind
e Kontrolle der SchweiSnahtqualitat (a-MaR, Poren etc.)
e Zundstellen und Bereiche mit Schweil3spritzern.

Durchgefiihrte Reparaturen an Schweinahten sind zu uberprifen. Sie missen die
Anforderung an die urspriinglichen SchweiRnahte erfiillen.

Anderungsibersicht

Datum Geandert durch Stichwortartige Beschreibung der Anderungen Version
T N I I P T T T T T Y O O R O T T T T T T T T T T I R

T T T T O T O o O o T O O O O O O O O S A O O O O
Die aktuelle Version dieses QM-Dokuments ist auf dem Intranet der Firma abgelegt.
Nur diese unterliegt dem systemspezifischen Anderungsdienst

PA, schweissen, 1090, zfp, sap

From:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/ -

Permanent link:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/managementsystem:anweisungen:pruefai i fp_schwei htpruefung_pa_82-3?rev=1416570601

Last update: 2025/08/28 12:40

https://www.test-it.gdl-solutions.de/ Printed on 2026/02/27 16:20


https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/tag:pa
https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/tag:schweissen
https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/tag:1090
https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/tag:zfp
https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/tag:sap
https://www.test-it.gdl-solutions.de/
https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/managementsystem:anweisungen:pruefanweisungen:zfp_schweissnahtpruefung_pa_82-3?rev=1416570601

	PA 82-03 "Zerstörungsfreie Schweißnahtprüfung"
	Umfang der zfP
	Art der zfP
	Sonstiges

	Änderungsübersicht

