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PB 75-04 "Schrauben-Verbindungen"

1. Zweck und Geltungsbereich

Beschreibung der allgemeinen Regeln, die beim Verbinden von Bauteilen mittels Schrauben zu
beachten sind.. Wir stellen damit sicher, das Verschraubungen an Bauteilen stets unter
gleichbleibenden, beherrschten Bedingungen ausgefuhrt werden, die verbundenen Bauteile den an
sie gestellten Anforderungen gerecht werden und die Qualitat unserer Produkte ist jederzeit
gewahrleistet ist.

Die Regelungen dieser Prozessbeschreibung gelten fur alle mechanischen Verbindungen mittels
Schrauben und sind von allen Mitarbeitern in Fertigung und Montage zu beachten.

2. Ablaufbeschreibung

Allgemeines

Bei Schrauben- Verbindungen wird grundsatzlich unterschieden zwischen nicht planmalig
vorgespannten und planmalig vorgespannten Verbindungen. Bei allen Verbindungen sind folgende
allgemeinen Regeln zu beachten:

1. Loch- und Randabstande der zu verbindenden Teile sind vor dem Einsetzen der
Verbindungselemente stichprobenweise zu kontrollieren.

2. Der Dickenunterschied zwischen einzelnen Bauteilen in gleicher Lage darf max. 2mm betragen
bzw. max. 1 mm bei planmaRBig vorgespannten Verbindungen.

3. Zum Ausgleich von Dickenunterschieden dirfen maximal 3 Futterbleche (Mindestbleckdicke je
2mm) eingesetzt werden.

4. Korrosionseigenschaften und mechanische Festigkeit von Futterblechen mussen denen der
anliegenden Anschlussbauteile vergleichbar sein.

5. Kontaktflachen sind auf intakte Beschichtung zu kontrollieren und ggf. nach zu beschichten.

6. Die zu verbindenden Teile sind so weit zusammenzuziehen, dass im Klemmbereich eine
weitgehend flachige Anlage erreicht wird.

7. In Anschlissen mit mehr als 3 Schrauben in einer Reihe erfolgt das Anziehen jeweils von der
Mitte nach aulRen.

8. Bei symmetrisch angeordneten Schraubenbildern wird ,Uber Kreuz“ angezogen wobei einzelne
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(Teil-)Anziehschritte in gleicher Reheinfolge und ebenso ,,Uber Kreuz” auszufuhren sind.
9. Das SchweiSen an Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben ist grundsatzlich untersagt.

2.1 nicht planmaRBig vorgespannte Verbindungen

Die Verbindungen sind ,,handfest” soweit zusammen zu ziehen, dass eine weitgehend flachige Anlage
erreicht wird.

Wenn im mittigen Bereich der Verbindung ein Anliegen der Kontaktflachen erreicht wird und kein
planmaliger Kontaktstol’ festgelegt ist, durfen bei Konstruktionsmaterialien mit t = 4 mm bei Blechen
und Profilblechen und t = 8 mm bei Profilquerschnitten bis zu 4 mm grofRe Spalte zwischen den
Kanten verbleiben.

Alle Verbindungen sind einer Sichtprifung zu unterziehen unter Beachtung der
Kontrollkriterien

* Ausrichtung

* flachige Anlage

* ggf. Restspaltbreite

2.2 planmaRBig vorgespannte Verbindungen

Fur diese Verbindungen sind ausschlieBlich Garnituren der Festigkeitsklassen 8.8 und 10.9
zugelassen. Das Anziehen erfolgt in der Regel durch drehen der Mutter.

Es ist grundsatzlich darauf zu achten nur geprufte (gekennzeichnete) Anziehgerate mit geeignetem
Arbeitsbereich zu verwenden. Das einzusetzende Anziehverfahren ist abhangig von der k-Klasse der
verwendeten Schrauben und der aufzubringenden Vorspannkraft.

Wenn in der Bemessung die vollen Mindestvorspannkrafte Fp,c bertcksichtigt wurden (z.B.
planmaRige Vorspannung zur Erhéhung der Tragsicherheit, gleitfeste Verbindungen,
ermudungswirksam beanspruchte Zugverbindungen), so ist das in den Konstruktions- bzw.
Ausflhrungsunterlagen anzugeben bzw. die einzuhaltenden Vorspannkrafte sind anzugeben. Da in
unserem Unternehmen nur Schrauben der k-Klasse k1 eingesetzt werden, muss dann zum Anziehen
das kombinierte Verfahren nach DIN EN 1090-2 verwendet werden.

Wird die Vorspannung ausschlief3lich als Qualitatssicherungsmallnahme eingesetzt und nur mit den
geringeren Regelvorspannkraften Fp,cx angezogen wird dafur das modifizierte Drehmomentverfahren
nach DIN EN 1993-1-8/NA verwendet.

Einzelheiten zum Anziehen planmaRig vorgespannter Verbindungen sind in AA 75-3 "PlanmaRig
vorgespannte Schraubenverbindungen" beschrieben.

PlanmaRig vorgespannte Verbindungen sind entsprechend PA 82-4 "Prufung planmaRig
vorgespannter Verbindungen" zu kontrollieren und die Kontrolle zu dokumentieren.
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3. Anderungsiibersicht

Datum|Geéndert durch|Stichwortartige Beschreibung der Anderungen|Version
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Die aktuelle Version dieses QM-Dokuments ist im Intranet unserer Firm abgelegt.
Nur diese unterliegt dem systemspezifischen Anderungsdienst
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