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Normen zum Thema SchweilRen

Flr das Schweien und die damit zusammenhangenden Anforderungen gibt es eine Vielzahl
verschiedener Normen. Die jeweils zutreffenden Vorschriften sind von verschiedenen Faktoren
abhangig wie beispielsweise von den eingesetzten Schweilverfahren, den verwendeten Materialien,
den zu verschweiRenden Teilen und den speziellen Anforderungen des jeweiligen ,, Kundenkreises”.
Folgende Zusammenstellung zeigt eine kleine Auswahl aus dem Bereich angewandeter Normen.
Erganzend dazu finden Sie weitere Informationen unter diesem Weblink:

 Normenubersichten und Hilfsmittel

Baurechtlich geregelter Bereich

e DIN EN 1090 - Ausfuhrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken
- Teil 1: Konformitatsnachweisverfahren fur tragende Bauteile
- Teil 2: Technische Regeln fur die Ausfihrung von Stahltragwerken
- Teil 3: Technische Regeln fur die Ausfihrung von Aluminiumtragwerken
e DIN 18800 - Stahlbauten
- Teil 1: Bemessung und Konstruktion
- Teil 7: Ausfuhrung und Herstellerqualifikation
e DIN EN 1993 - Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten
e DIN EN 1999 - Eurocode 9: Berechnung und Bemessung von Aluminiumkonstruktionen
e DIN 4113 - Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender Belastung
- Teil 1: Berechnung und bauliche Durchbildung
- Teil 3: Ausfuhrung und Herstellerqualifikation

e DVS 1711 - Voraussetzungen und Verfahren fir die Zertifizierung von Herstellern
(Inverkehrbringern) nach DIN EN 1090-1

e DVS 1712 - Werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 1090-1/-2 von reprasentativen
Bauwerken, Tragwerken/ Bauteilen aus Stahl am Beispiel eines Anbaubalkons in EXC 1

Koexistenz der DIN 4113 und DIN 18800 zur DIN EN 1090 bis 30.06.2014
\ d. h. wenn die statische Bemessung nach DIN 18800-1 bzw. DIN 4113-1 erfolgte, gilt
\,J) fur den ausfiihrenden Betrieb DIN 18800-7 bzw. DIN 4113-3
erfolgte die statische Bemessung nach DIN EN 1993 bzw. DIN EN 1999, qilt flr den
ausfuhrenden Betrieb die DIN EN 1090-2 bzw. DIN EN 1090-3

Fachpersonal fur ZfP

e DIN EN ISO 9712 - Zerstorungsfreie Prifung - Qualifizierung und Zertifizierung von Personal
der zerstérungsfreien Prifung - Allgemeine Grundlagen (Ubergangsfrist fiir DIN EN 473 von
01.01.2013 bis 31.12.2014)

e NFL Il 26/11 - Personal fir die zerstérungsfreie Werkstoffprifung

- https://www.test-it.gdl-solutions.de/
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e DIN EN ISO 14731 - SchweiRaufsicht - Aufgaben und Verantwortung

SchweilBRerprufung

e DIN EN 287-1 - Prifung von SchweilSern - Schmelzschweillen - Stahle
e DIN EN ISO 9606-2 - Prufung von Schweillern - SchmelzschweiSen - Aluminium und
Aluminiumlegierungen

UnregelmaRBigkeiten

e DIN EN ISO 5817 - Schweien - SchmelzschweiRverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und
deren Legierungen - Bewertungsgruppen und Unregelmaligkeiten

* DIN EN ISO 6520 - Schweilten und verwandte Prozesse - Einteilung von geometrischen
Unregelmaligkeiten an metallischen Werkstoffen
- Teil 1: Schmelzschweillen
- Teil 2: PressschweilSungen

e DIN EN ISO 10042 - SchweilRen - LichtbogenschweiRverbindungen an Aluminium und seinen
Legierungen - Bewertung von UnregelmaRigkeiten

e DIN CEN/TR 15235 - Schweilien - Verfahren zur Beurteilung von UnregelmaRigkeiten bei
metallischen Bauteilen

Qualitatsanforderungen, SchmelzschweifRen

* DIN EN ISO 3834 - Qualitatsanforderungen fur das Schmelzschweifen von metallischen
Werkstoffen
- Teil 1: Kriterien fur die Auswahl der geeigneten Anforderungsstufe
- Teil 2: Umfassende Qualitatsanforderungen
- Teil 3: Standard-Qualitatsanforderungen
- Teil 4: Elementare Qualitatsanforderungen

SchweiBverfahren, Verfahrensprifungen

Durchfuhrung der notwendigen Materialuntersuchungen im Rahmen der Qualifizierungen von
Schweilverfahren fur metallische Werkstoffe nach den geltenden Normen und Regelwerken

e DIN EN ISO 14555 - Schweil3en - Lichtbogenbolzenschweilfen von metallischen Werkstoffen

e DIN EN ISO 15613 - Anforderung und Qualifizierung von Schweiverfahren fir metallische
Werkstoffe - Qualifizierung aufgrund einer vorgezogenen Arbeitsprufung

* DIN EN ISO 15614-1 - Anforderung und Qualifizierung von SchweilSverfahren fur metallische
Werkstoffe - Schweillverfahrensprufung
- Teil 1: Lichtbogen- und GasschweiRen von Stahlen und LichtbogenschweiRen von Nickel und
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Nickellegierungen
- Teil 2: Lichtbogenschweifen von Aluminium und seinen Legierungen
- Teil 3: Schmelzschweilten von unlegierten und niedrig legierten Gusseisen
- Teil 4: FertigungsschweilSen von Aluminiumguss
- Teil 5: Lichtbogenschweilsen von Titan, Zirkonium und ihren Legierungen
- Teil 6: Lichtbogen- und Gasschweilen von Kupfer und seinen Legierungen
- Teil 7: AuftragschweiBen
- Teil 8: Einschweilten von Rohren in Rohrbdden
- Teil 11: Elektronen- und Laserstrahlschweil3en
- Teil 12: Widerstandspunkt-, Rollennaht- und Buckelschweilten
- Teil 13: Pressstumpf- und Abbrennstumpfschweilsen
* DIN EN ISO 17660 - SchweiRen von Betonstahl
- Teil 1: Tragende Schweillverbindungen
- Teil 2: Nichttragende SchweiBverbindungen

e DVS 1702 - Richtlinie: Verfahrensprifungen im konstruktiven Ingenieurbau
e AD 2000 HP 2/1 - Merkblatt: Herstellung und Prifung von Druckbehaltern, Verfahrensprifung
fur Flgeverfahren, Verfahrenspriafung von Schweillverbindungen

SchweiBgase und -zusatze

* DIN EN ISO 636 - Stabe, Drahte und SchweilRgut zum Wolfram-Inertgasschweilsen von
unlegierten Stahlen und Feinkornstahlen

e DIN EN 760 - Pulver zum Unterpulverschweil3en

e DIN EN ISO 2560 - Umhdllte Stabelektroden zum Lichtbogenhandschweillen von unlegierten
Stahlen und Feinkornstahlen

* DIN EN ISO 1471 (DIN EN 756) -Massivdrahte, Fulldrahte und Draht-Pulver-Kombinationen
zum UnterpulverschweiRen von unlegierten Stahlen und Feinkornbaustahlen

e DIN EN ISO 14175 - Gase und Mischgase fur das Lichtbogenschweiflen und verwandte
Prozesse

e DIN EN ISO 14341 - Drahtelektroden und Schweillgut zum Metall-SchutzgasschweilRen von
unlegierten Stahlen und Feinkornstahlen

* DIN EN ISO 17632 - Fulldrahtelektroden zum Metall-Lichtbogenschweien mit und ohne
Schutzgas von unlegierten Stahlen und Feinkornstahlen
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