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Anwendungsbereich
Nachfolgend aufgeführte Grundsätze gelten für alle fernmündlich oder schriftlich geschlossenen Aufträge über die Lieferung von Halbzeugen aus Stahl an den oben genannten Auftraggeber.

Sie spezifizieren technische und organisatorische Details, die in jedem Fall einzuhalten sind, auch wenn darauf bei der Bestellung nicht explizit hingewiesen wird. Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen bleiben von dieser Vereinbarung unberührt.
Grundsätze

· Für alle Halbzeuge sind grundsätzlich die technischen Lieferbedingungen entsprechend der jeweils gültigen Norm (siehe Tabelle 1) einzuhalten.
· Für Grenzabmaße und Formtoleranzen gelten die Normen der jeweiligen Erzeugnisform (vgl. Tabelle 2).
· Werden verschiedene Stahlsorten zusammen angeliefert, sind diese eindeutig zu kennzeichnen.

· Mit Ausnahme der in Tabelle 1 mit * bzw. ** gekennzeichneten Stahlsorten sind alle Halbzeuge mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 entsprechend  DIN EN 10204 zu liefern.
- Den mit * gekennzeichneten Stahlsorten ist ein 2.2 Abnahmeprüfzeugnis beizufügen
- Mit ** gekennzeichnete Stahlsorten sind mit 3.1 Abnahmeprüfzeugnis zu liefern falls nicht expliziert bei 
  der Bestellung anders angegeben.
· Kennzeichnungen gem. Bauregelliste oder sonstige Nachweise (z.B. über durchgeführte Prüfungen) werden bei Bedarf in der Bestellung explizit angegeben und sind dann, ebenso wie die Abnahmeprüfzeugnisse, zusammen mit dem Material zu liefern.
· Sämtliche Lieferungen sind so zu packen und zu transportieren, dass Material- bzw. Oberflächenbeschädigungen möglichst vermieden werden.
Dies gilt ganz besonders bei Halbzeugen mit gestrahlten oder beschichteten Oberflächen.

Tabelle 1: Technische Lieferbedingungen
	Stahlsorte
	Materialart
	Techn. Lieferbedingungen gemäß

	
	Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen
	DIN EN 10025 -1

	S 235 JR*, J0*, J2

S 275 JR*, J0*, J2

S 355 JR**, J0**, J2, K2

S 450 J0
	- Unlegierte Baustähle
	DIN EN 10025 -2

	S 275 N, NL

S 355 N, NL

S 420 N, NL

S 460 N, NL
	- Normalgeglühte/ normalisierend gewalzte schweiß geeignete Feinkornbaustähle
	DIN EN 10025 -3

	S 275 M, ML

S 355 M, ML

S 420 M, ML

S 460 M, ML
	- Thermomechanisch gewalzte schweißgeeignete Feinkornbaustähle
	DIN EN 10025 -4

	S 235 J0W, J2W

S 355 J0WP, J2WP

S 355 J0W, J2W, K2W
	- Wetterfeste Baustähle
	DIN EN 10025 -5

	S 460 Q, QL, QL1
	- Flacherzeugnisse aus Stählen mit höherer Streckgrenze im vergüteten Zustand
	DIN EN 10025 -6

	S 235 JRH

S 275 J0H, J2H, NH, NLH

S 355 J0H, J2H, K2H, NH, NLH

S 420 NH, NLH

S 460 NH, NLH
	- Warmgefertigte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und aus Feinkornbaustähle n
	DIN EN 10210 -1

	S 235 JRH

S 275 J0H, J2H, NH, NLH, MH, MLH

S 355 J0H, J2H, K2H, NH, NLH, MH, MLH

S 420 MH, MLH

S 460 NH, NLH, MH, MLH
	- Kaltgefertigte und geschweißte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten Baustählen und aus Feinkornbaustählen
	DIN EN 10219 -1

	
	Nichtrostende Stähle
	

	
	- Blech und Band aus korrosionsbeständigen Stählen für das Bauwesen
	DIN EN 10088 -4

	
	- Halbzeug, Stäbe, Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbeständigen Stählen für das Bauwesen
	DIN EN 10088-5


Tabelle 2: Toleranzen

	Erzeugnisform
	Grenzabmaße und Formtoleranzen gemäß

	Baustähle:
	

	- I-Profile mit geneigten inneren Flanschflächen
	DIN EN 10024, Klasse A

	- Blech
Flachstahl (EXC 1 bis EXC 3)
Flachstahl (EXC 4)
	DIN EN 10029, Klasse A
DIN EN 10029, Klasse A
DIN EN 10029, Klasse B

	- I- und H-Profile aus Baustahl
	DIN EN 10034, Klasse A

	- Breitflachstahl
	DIN EN 10051, Klasse A

	- T-Profile
	DIN EN 10055, Klasse A

	- Winkelprofile
	DIN EN 10056-2, Klasse A

	- U-Profile
	DIN EN 10279, Klasse A

	- Hohlprofile, warmgefertigt
	DIN EN 10210-2

	- Hohlprofile, kaltgefertigt
	DIN EN 10219-2

	Korrosionsbeständige Stähle
	

	- Warmbreitband und Blech
	DIN EN ISO 9444-2

	- Kaltbreitband und Blech
	DIN EN ISO 9445-2


Der Lieferant erklärt mit seiner Unterschrift die Annahme dieser Liefervereinbarung und die Einhaltung der entsprechenden technischen Lieferbedingungen.
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